真假船用救生衣主要区别（2013年3月）
	项目
	真
	假

	销售价格
	通常船用救生衣的成本，包括原材料、加工费用、管理成本、财务费用等，每件救生衣的目前（2013年上半年）市场销售价格为100元人民币左右。
	劣质救生衣的原材料要求不高，加工粗糙、管理不规范，不能够按照质量体系的要求进行产品质量控制，一般情况下假冒、伪劣救生衣的价格仅为20~40元人民币左右。有些不良工厂欺骗客户，用工作救生衣冒充船用救生衣。

	产品标识
	正规厂家生产并经本社检验合格的船用救生衣应有完整的中英文产品标识，包括：产品名称、生产单位、产品型号、执行标准、认可证书号、认可主管机关、适用范围及船检标记等。
	劣质救生衣产品标识模糊，标识内容不全，没有执行标准、认可证书号等等，且仅为中文显示。本社拒绝检验此类产品，因此没有本社船检标记，或者工厂未经本社授权非法使用本社船检标记。

	面料
	船用救生衣的面料厚实，编织紧密，色泽鲜亮（应为橙红色），面料用力撕扯时，面料的纹理无明显的滑移现象。
	劣质救生衣采用的普通面料制成，强度低、易褪色、容易老化，并易在恶劣环境下产生质量变异。较常见的缺陷为面料薄、易抽丝等。

	浮力材料
	船用救生衣的浮力材料材质紧绷、用手按下后能迅速回弹，浸水后吸水很少。厚度一般大于10厘米。
	劣质救生衣未经过试验检测，手感较轻、材质松软、手压后不能迅速回弹。浸水后因吸水多，手感明显变重。厚度一般小于10厘米。

	反光带
	反光效果好、能反射来自各个角度的光线，一般有多边形组成的花格纹。每件救生衣上反光带总面积应不少于400厘米。
	劣质救生衣的反光材料为布面反光材料，持久性、抗老化性、反光效果较差。

	扣件
	具有牢固的插扣或搭扣，扣具坚韧。
	无插扣或搭扣，用缚带打结或扣具轻脆易折断。

	织带缝线
	优质织带缝线结构紧密，色泽好，缝制加工精细，绱缚带应不少于3趟缝线，抗老化，抗拉强度高。
	劣质救生衣的缝线及织带色泽差、易起毛刺，不能抗老化，缝制粗糙，织带疏松，抗拉强度达不到要求。

	正面穿着区别
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	侧面穿着区别
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	插扣区别
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	反光带区别
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	真（有多边形组成的花格纹）
	假


	浮力材料厚度区别
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	真

（浮力材料厚度一般大于10厘米）
	假

（浮力材料厚度小于10厘米）
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